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PLAST-EX

Ked vém sinko svieti do odi...

Uvod: zdkladné Easti roliet, delenie roliet, farebné Gpravy

Zdkladné Easti roliet

Kryci plech

Pruzinovy zdves

Hriadel

Navijacie koleso

Uvdadzac

Revizna klapka

\ Bocné Gelo

Cap loZiska
Vodiaca lista

\

Koncovd lidta Vodiaca lista

Lamely

Dvojkombindcia - rovnaka vyska obidvoch roliet (napr. okno delené na 2 alebo 3 ¢asti)

Dvojroleta - méze byt rozdielna vyska roliet (napr. ind vyska balkénovych dveri a ind vyska okna)

Farebné Upravy krabic (ALUBOX, ALURUND, ALUPUC), Upravy vodiacich It (okrem plastovych)
vodiacich Iist (vSetkych hlinikovych) a koncovych list a niektorych inych sUcasti roliet (revizne klapky
a hlinikovych reviznych klapiek v odtienoch RAL. a nosi¢e omietky u roliet ALUPUC, koncové listy)

kasirovanim renolitovymi foliami.
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farieb RAL Vzorkovnik
L o

*

renolitu




PLAST-EX

Ked vdm slnko svieti do odi...

Uvod 2: Moznosti a pomenovanie pre delenie roliet

Sélo roleta

Dvojkombindcia - rovnakd vyska obidvoch roliet (napr. Okno delené na 2 Casti)

VL A3 VL DF A5 pre kombindciu roliet VL A3

=a I T T =]
n =)} (2= nn ool eq

Dvojkombindcia - rolovacia sief iba v jednej rolete

VL A15 odskokovd VL A1 pre roletu / VL A20 pre roletu a sief VL A20
e - et et e e e e e e
T T - T T . I I
) N || =5 g 1 n

Dvojroleta - méze byt rozdielna vyska roliet (napr. Ind vyska balkénovych dveri a ind vyska oknal)

VL A3 2Ks VL A3 otocené oproti sebe VL A3

e =

Dvojroleta - rolovacia siet iba v jednej rolete

VL A15 odskokovd VL A15 odskokovd / VL A20 pre roletu a siet VL A20 pre roletu a sief
=3 E=r 2 [E=r
\ \_.;_ .............................................. \u u\u e -
Il L ) s i 1l

Sélo roleta - jedna roleta a dve nezdvisle siefe

VL A20 odskokovd 2 Ks VL A22 pre sietku otocné oproti sebe VL A20 pre roletu a siet

] ] ] ]
—E7 EI—
=5 ZZ ZZ =L 1l 1l

Sélo roleta - jedna roleta a jedna nezdvisla sietka

VL A20 odskokovd VL A22 VL A15 odskokovd
L A

I 1

L= el

Vysvetlivky :

Roleta e

Sietka

* VL - vodiaca lista



Ked vém sinko svieti do odi...

Roleta typu ALUBOX Roleta typu ALURUND

+~— Horny
vyvod
ovlddania

+~— Horny
vyvod
ovlddania

‘— Dolny ‘— Dolny
vyvod vyvod
ovlddania ovlddania

]
Roletovy systém ALUBOX patri do skupiny predokennych roliet s priznanou krabicou.

Je uréeny pre dodatoé&ni montdz. UpUta svojou funk&nostou a dizajnom.
Je k dispozicii aj so zaoblenou krabicou a zaoblenymi vodiacimi listami - prevedenie ALURUND.

strana @ A-1



PLAST-EX

Ked vdm slnko svieti do odi...

Parametre rolety ALUBOX a ALURUND

Pouzitelnost krabic v zdvislosti od profilov, hriadelov a vysky rolety

125, 138 1150 1 1165 1 1180 |_ _1 205 |
g J Bk 8 _J® e 8| |8 |8 f
P P P max. Sirka | max. plocha
Lamela |Hriadel Max. vyska rolety v mm v m?
40 1150 1480 1890 2700 3220
RM 37 50 1070 1230 1600 2670 3270 1800 3.0
60 1000 1410 1780 2480 2920
40 1330 1700 2110 2740 3220 3920
M 317 50 1150 1520 1970 2740 3270 4070 2500 5,0
60 1040 1070 1780 2410 2920 3920
40 750 1000 1340 1760 2220 3270
MY 442 50 750 1000 1340 1760 2220 3270 3500 8.5
60 500 840 1170 1630 2050 3100
Typy a parametre lamiel pre roletu ALUBOX a ALURUND
a RM 37 M 317 MY 442
[7 Vysokokvalitny Valcovany Valcovany
ﬂ PVC profil Al profil Al profil
@ 2 s PU penou @ s PU penou
U Hrdbka steny: ~ Hrdbka steny: 2 Hribka steny:
n 0,7 mm 0,30 mm 0,30 mm
Krycia vyska: Krycia vyska: Krycia vyska:
¥ 37 mm 37 mm 42,0 mm
‘LJ Hmotnost: T Hmotnost: Hmotnost:
75  3,5kg/m’ 76  2.8kg/m’ > 285kg/m’
9.3
Vodiace listy pre roletu ALUBOX a ALURUND
A3 DF A3 A8-12 Al5 A10
22
3.
2
17
A5 DF A5 A8-20 A15+A1 Zaobleny kryt pre ALURUND

L

q



Roleta typu ALUBOX a ALURUND s integrovanou siefou proti hmyzu

Ked vém sinko svieti do odi...

Roleta typu ALUBOX Roleta typu ALURUND
s integrovanou siefou proti hmyzu s intfegrovanou siefou proti hmyzu

+~—— Horny
vyvod
ovlddania

+~— Horny
vyvod
ovlddania

'_ Dolny <— Dolny

vyvpd . vyvod
ovlddania . ovlédania

Maximdlina Sirka siete: 1250 mm, maximdina vyska siete: 1700 mm
]

Roletovy systém ALUBOX patri do skupiny predokennych roliet s priznanou krabicou.

Je uréeny pre dodatoé&ni montdz. UpUta svojou funk&nostou a dizajnom.
Je k dispozicii aj so zaoblenou krabicou a zaoblenymi vodiacimi listami - prevedenie ALURUND.



PLAST-EX

Ked vdm slnko svieti do odi...

Parametre rolety ALUBOX a ALURUND s integrovanou sietfou proti hmyzu

Pouzitelnost krabic v zdvislosti od profilov, hriadelov a vysky rolety

; 138 L; ; 150 L(E épé ; \78
- - ] - 150 ] - 165 B - | 205
sl P TR P
] _ max. Sirka max. plocha
Lamela |Hriadel Max. vyska rolety v mm vm’
40 950 1280 1890 2700 3220
RM 37 50 870 1030 1600 2670 3270 1800 3.0
60 800 1210 1780 2480 2920
40 1130 1500 2110 2740 3220
M 317 50 950 1320 1970 2740 3270 2500 50
60 840 870 1780 2410 2920
40 1000 1340 1760 2220 3270
MY 442 50 1000 1340 1760 2220 3270 3500 8,5
60 840 1170 1630 2050 3100
Typy a parametre lamiel pre roletu ALUBOX a ALURUND Stredovy drziak
integrovanej siefe
2 RM 37 M 317 MY 442
[/ Vysokokvalitny Valcovany Valcovany 39
ﬂ PVC profil Al profil Al profil .
) 2 s PU penou @ s PU penou
U Hrdbka steny: ~ Hrdbka steny: ® Hrdbka steny:
(I 0,7 mm 0,30 mm 0,30 mm ]
Krycia vyska: Krycia vyska: Krycia vyska: Q> )
Y 37 mm 37 mm 42,0 mm .
T»‘ Hmotnost: Hmotnost: Hmotnost:
75  3,5kg/m’ 7.6 2,8 kg/m’ «» 285kg/m’

2.3

Zaistenie integrovanej siefe proti hmyzu v napnutej polohe: Systém Easy-Click

152

Diel do vodiacej listy Diel do zdverecnej listy siete
A
~
)
Vodiace listy pre roletu ALUBOX a ALURUND s integrovanou sietou proti hmzyu
Al5 A20 DF A20 A20+A1 A22
(pri dvoj- a trojkombindcidch (roleta + sief na obidvoch strandch) (roleta na jednejroleta
na roletu, na ktorej nie je sief) + siet na druhej strane)

22
39 39 39 39
o
17



PLAST-EX

Ked vém sinko svieti do odi...

Zameranie roliet ALUBOX a ALURUND

Rolety ALUBOX a ALURUND zameriavame vyhradne az po findinej Uprave vonkajsej fasédy!
Meriame vzdialenosti medzi vonkaj§imi Spaletami, minimdlne na 3 miestach,
vzdy sa berie najmensi rozmer.

Sirka rolety = min. Sirka

vyska rolety = min. vyska

|

Sirka rol. T = min. Sirka 1 Sirka rol. 2 = min. Sirka 2

——— stred stlpika

min. $irka 1

Sirka rol. 2 = min. Sirka 2

Pri zameriavani venujte pozormnost premeraniu sirky
qj pri vonkajsom okraiji $paliet!

Ak rozmer pri okne je vacsi, ako pri okraji, objednajte
roletu s mensim rozmerom.

V opacnom pripade znemoznite montdz rolety.

Pohlad zhora na priestor medzi vonkajsimi $paletami:

Sirka rol. 1 = min. Sirka 1

Interiér
& - - -3
e Ol
.4 !
£ =
Y
Exteriér
\ |
I 1
X
Y
x<y!

Sirka rolety (x) = minimdina sirka priestoru medzi $paletamil

Upozornenie:

Pri zamerani vysky rolety dbajte o to, aby vodiace listy dosahovali az k parapetnej doske!



PLAST-EX Poznémky

Ked vém sinko svieti do odi...




el Roleta typu ALUPUC
Ked vém sinko svieti do odi...

Roleta typu ALUPUC

Alternativna montat roliet ALUPUC
na horny rozsirovaci profil okna

(krabica+izolacia) ‘ P —

— Horny vyvod
ovlddania

\;y
(presah krabice

nad vrch okna)

(od vrchu krabice

po stred vyvodky)

Horny rozdirovaci
profil okna

Stred
prechodky Odpordcané vyosenie rolety
pre pouzitie zdpustného navijdka
(pohlad z exteriéru!)

100

-

[ —

Tabulka rozmerov na pripravu ozubov
na zabudovanie roletovych krabic

woce | A | B | C
PSB-S 125 150 90 120
= j PSB-S 138 163 100 130
PSB-S 150 175 110 140
PSB-S 165 190 130 160
PSB-S 180 205 140 170
PSB-S 205 230 165 195

Roleta typu ALUPUC je uréend pre novostavby a rekonstrukcie.

Prednd cast krabice sa dd zaomietnut alebo skryt pod zateplenie fasddy.
Vyzaduje stavebnu pripravenost - priestor (ozub) v preklade pre roletovy krabicu.
Je to najviac rozsireny systém vonkajsich roliet.

stfrana B-1



PLAST-EX

Parametre rolety ALUPUC

Ked vém sinko svieti do odi...

Pouzitelnost krabic v zdvislosti od profilov, hriadelov a vysky rolety

u: s me e Iﬁé ~ P
max. Sirka  max. plocha
Lamela |Hriadel Max. vy3ka rolety v mm v m’
40 1150 1480 1890 2700 3220
RM 37 50 1070 1230 1600 2670 3270 1800 3.0
60 1000 1410 1780 2480 2920
40 1330 1700 2110 2740 3220 3920
M 317 50 1150 1520 1970 2740 3270 4070 2500 5,0
60 1040 1070 1780 2410 2920 3920
40 750 1000 1340 1760 2220 3270
MY 442 50 750 1000 1340 1760 2220 3270 3500 8.5
60 500 840 1170 1630 2050 3100

Typy a parametre lamiel pre roletu ALUPUC

E) RM 37 M 317 MY 442
[7 Vysokokvalitny Valcovany Valcovany
ﬂ PVC profil Al profil Al profil
o 2 s PU penou @ s PU penou
U HrUbka steny: ~ HrUbka steny: ? Hrdbka steny:
0 0,7 mm 0,30 mm 0,30 mm
Krycia vyska: Krycia vyska: Krycia vyska:
X 37 mm 37 mm 42,0 mm
m Hmotnost: Hmotnost: Hmotnost:
75  3,5kg/m’ 76  28kg/m’ s 2.85kg/m’
9.3

Vodiace listy pre roletu ALUBOX a ALURUND

A3 DF A3 A8-12 A15 A10

/_5_./
w
3

AL DF A5 A8-20 A15+A1

ST

strana | B-2



ALEIEDS Roleta typu ALUPUC s integrovanou siefou proti hmyzu
Ked vam sinko svieti do odi...

Roleta typu ALUPUC
s integrovanou siefou proti hmyzu

Alternativna montdat roliet ALUPUC
na horny rozsirovaci profil okna

(krabica+izolacia)

Horny vyvod
ovlddania

C

(od vrchu krabice
po stred vyvodky)

(presah krabice

nad vrch okna)

Horny rozsirovaci
profil okna

Stred
prechodky Odport&ané vyosenie rolety

pre pouzitie zapustného navijdka
(pohlad z exteriérul)

100,

o

Tabulka rozmerov na pripravu ozubov
na zabudovanie roletovych krabic

wobice | A B C
PSB-S 125 150 90 120
3 PSB-S 138 163 100 130
PSB-S 150 175 110 140
PSB-S 165 190 130 160
PSB-S 180 205 140 170
PSB-S 205 230 165 195

Maximdalna sirka siete: 1250 mm, maximdlna vyska siete: 1700 mm

Roleta typu ALUPUC je uréend pre novostavby a rekonstrukcie.

Prednd cast krabice sa dd zaomietnut alebo skryt pod zateplenie fasddy.
Vyzaduje stavebnu pripravenost - priestor (ozub) v preklade pre roletovy krabicu.
Je to najviac rozsireny systém vonkajsich roliet.

stfrana B-3



PLAST-EX

Ked vdm slnko svieti do odi...

Roleta typu ALUPUC s integrovanou sietou proti hmyzu

Pouzitelnost krabic v zdvislosti od profilov, hriadelov a vysky rolety

138 | | 150 | 165 | ljﬁL | 205 |
_ max. Sirka max. plocha
Lamela |Hriadel Max. vyska rolety v mm vm’
40 950 1280 1890 2700 3220
RM 37 50 870 1030 1600 2670 3270 1800 3.0
60 800 1210 1780 2480 2920
40 1130 1500 2110 2740 3220
M 317 50 950 1320 1970 2740 3270 2500 5.0
60 840 870 1780 2410 2920
40 1000 1340 1760 2220 3270
MY 442 50 1000 1340 1760 2220 3270 3500 8,5
60 840 1170 1630 2050 3100
Typy a parametre lamiel pre roletu ALUPUC Stredovy drziak
integrovanej siefe
¥y RM 37 M 317 MY 442
[7 Vysokokvalitny Valcovany Valcovany 39
ﬂ PVC profil Al profil Al profil
o 3 s PU penou @ s PU penou
U Hribka steny: ~ Hribka steny: ? Hrdbka steny:
0 0,7 mm 0,30 mm 0,30 mm ]
Krycia vyska: Krycia vyska: Krycia vyska: Q> ;
X 37 mm 37 mm 42,0 mm "
T»‘ Hmotnost: Hmotnost: Hmotnost:
75  3,5kg/m’ 7.6 2,8 kg/m’ «» 285kg/m’

2.3

Zaistenie integrovanej siefe proti hmyzu v napnutej polohe: Systém Easy-Click

152

Diel do vodiacej listy

Ay

Diel do zdverecnej listy siete

63,4

2

Vodiace listy pre roletu ALUBOX a ALURUND s integrovanou sietou proti hmzyu
Al5 A20

(pri dvoj- a trojkombindcidch
na roletu, na ktorej nie je sief)

DF A20

(roleta + sief na obidvoch strandch)

A20+A1 A22

(roleta na jednejroleta
+ sief na druhej strane)

22
39 39 39 39
o

strana | B-4



PLAST-EX

Zameranie roliet ALUPUC
Ked vdm slnko svieti do odi...

Sirka rolety = sirka okna
vyska rolety = vyska okna + B* + 20 mm**
*B =rozmer "“B" z tabulky, alebo rozmer rozsirovacieho profilu okna

** nepriddvame, ak sU kamenné parapety, a pri balkdbnovych dverdch meriame az po dlazbu

Tabulka rozmerov na pripravu ozubov
na zabudovanie roletovych krabic

sfrana B-5

Druh
krabice A B C
PSB-S 125 150 90 120
Upozornenie:
PsB-S138 | 163 100 130 .
PSB-S 150 175 110 140 PI:! zamerani vy§ky rolety dbajte o to, aby vodiace listy dosahovali
az k parapetnej doske!
PSB-S 165 190 130 160
PSB-S 180 205 140 170
PSB-S 205 230 165 195
Detail vyrezania vodiacej listy pri koncovke parapetu
(Celny pohlad na okno s roletou)
. Vyrez
VOEECO na vodiacej
; liste
5 8 : /]
o ¥ ;
2 o w
3>§ K4 '\ezzzz7)
g ‘
., Parapetnd doska N
IZ‘,: ] :
ofl /
Koncovka parapetu
L ]
Q



PLAST-EX Poznémky

Ked vém sinko svieti do odi...




PLAST-EX

Roleta
Ked vém sinko svieti do odi...

Roleta typu NADOK S

Moznosti pouzitia roletovej krabice NADOK S
do prekladov tvaru “U" ako ndhrady roliet Esslinger

(N O 7

. B S B

=== A

max. 20 mm
Len pri spodne;j revizi |

@\HIHHIHHHIHII

Osadenie systému NADOK $

Kotviaca

~—_Vodiaca lista

RAm okna

Roletovy systém NADOK $ patri do skupiny produktov nadokennych roliet s priznanou PVC krabicou.
Je idedlIny pri vymendch okien aj vo velkych vyikach - roleta je pevne spojend s oknom

uz pred osadenim. Vyznaéuje sa kompaktnostou, jednoduchou montézou

a tepelnoizolaénymi viastnostami.



PLAST-EX

Ked vém sinko svieti do odi...

Parametre rolety NADOK $

Pouzitelnost krabic v zdvislosti od profilov, hriadelov a vysky rolety

175x240 220x240
E
max. Sirka  max. plocha
Lamela [Hriadel Max. vy3ka rolety v mm vm?
40 2100 3700
RM 37 1800 3.0
60 1890 3200
40 2100 3600
M 317 2500 5,0
60 1770 3100
40 1400 2400
MY 442 8.5
60 1370 2300 3500

Rozmery roletovych krabic

MozZnosti otvarania krabice

NADOK § NADOK $
B
|
) )
& - 1
Druh krabice A B
Nadok S 175 175 240
Nadok S 220 220 240

Typy a parametre lamiel pre roletu NADOK S

A RM 37 M 317
[7 Vysokokvalitny Valcovany
ﬂ PVC profil Al profil
2 2 s PU penou
U Hrdbka steny: ~ Hrdbka steny:
N 0,7 mm 0,30 mm
) Krycia vyska: Krycia vyska:
- 37 mm 37 mm
‘LJ Hmotnost: Hmotnost:
75  3,5kg/m’ 76 28kg/m’

Vodiace listy pre roletu NADOK $

HLINIK PVC
/\% /%
6@

Spodnd revizia (Standard)

|
2.3

Moznosti zaomietania krabice
NADOK $

L-profil + polystyrén (za priplatok)

MY 442
Valcovany
Al profil

s PU penou
Hrdbka steny:
0,30 mm
Krycia vyska:
42,0 mm
Hmotnost:
2,85 kg/m’



HLASIE 2 Zameranie roliet NADOK S
Ked vdm slnko svieti do odi...

sirka rolety = Sirka okna

vyska rolety = vyska okna + A* + 20 mm**

* A =rozmer "A” z tabulky

** nepriddvame, ak sU kamenné parapety, a pri balkbnovych dverdch meriame az po dlazbu

Pri objedndvani treba zadat rozmer rolety a hrdbku rdmu okna (x)!

Tabulka rozmerov roletovych krabic NADOK S Upozornenie:
Bruh krabice A 5 Pri z.cmergvnl vysky roleiy. dlv)ajte o to, ab)f
vodiace listy dosahovali az k parapetnej doske!
Nadok S 175 175 240
Nadok S 220 220 240
I B %
H | <
<
>+
ol o
¢s
2 9
U J#
8 F// - S




PLAST-EX Poznémky

Ked vém sinko svieti do odi...




HLAEIR 2 Roleta v preklade HELUZ
Ked vém sinko svieti do odi...

Roleta v preklade HELUZ

X Rozmery prekladov:
max. presah nggg mm
prekladu 1;400 mm
cez murivo:
150 mm x=440 mm
x=490 mm

238

e e S

Roletovy systém v roletovych prekladoch HELUZ predstavuje idedine rieSenie pre novostavby.
Roletové preklady su sucasfou hrubej stavby.

UmoZzriuje zapustenie vodiacich list do ostenia.

Osadenie roletovych prekladov HELUZ treba riesit pri projektovani stavby!



PLAST-EX

Ked vém sinko svieti do odi...

Parametre rolety v preklade HELUZ

Pouzitelnost krabic v zdvislosti od profilov, hriadelov a vysky rolety

Druh . | Max. vyska | Max.3irka | Max. plocha
panciera FlitetetEt okna v mm vm’
M317 | 60 2730 2900 5m?
)
(9]
~
7.6

Vodiace listy pre roletu HELUZ

Zapustny U-profil pre VL H Vodiaca lista VL H

<5, S h&%
29
54
</

Revizna klapkapre roletu HELUZ
Al RK 55

22
22

Izolaény klin vnitorného ostenia
x =40, 50, alebo 60 mm

‘ 160 mm

Izolaény sendvi¢ ostenia s osadenymi listami

“r—u

|
s
|

G B T — /“j

< 165 a 220 mm

A 4

Typy a parametre lamiel pre roletu HELUZ

M 317
Valcovany
Al profil

s PU penou
Hrdbka steny:
0,30 mm
Krycia vyska:
37 mm
Hmotnost:
2.8 kg/m’

Zapustend vodiaca lista




PLAST-EX

Ked vdm slnko svieti do odi...

Parametre rolety v preklade HELUZ

Osadenie prekladov HELUZ

3 Instalaénd krabica
Q0|
[s@
N
presah §irka otvoru | i
min. ! b
200 ! H PVC chrdnicka
60 mm (pri presahu 200 mm) i h
110 mm (pri presahu 250 mm) : ¥
Puzdro pre ‘ ¥ Vypinad
z&pustny navijak : i ! ﬁ
Tabul'ka rozmerov prekladov HELUZ Zameranie vypine HELUZ (samotnej rolety):
L " ) Min. Rolety HELUZ zameriavame az po findinej Uprave
Oznacenie Dizka [\{\ox. svetld ulozenie vonkajsej fasddy (pripadne uz po osadeni zapustnych
prekladu | prekladu | sika ofvoru | o oyiaq U-profilov). Meriame vzdialenosti medzi vonkajsimi
Spaletami (eventudine medzi z&pustnymi U-profilmi),
1250 850 tieto rozmery nadm uddvaju sirku rolety.
1500 1100 Vysku rolety meriame od vonkajsieho parapetu
po spodok prekladu (nosi¢ omietky) HELUZ.
1750 1350
2000 1600 Stredové stlpiky HELUZ k plastovym a drevenym okndm
o 2250 1850 90
% 25 25 25
; 2500 2100 A 2 B
3 2750* 2350 200 o o = )
~N
2 3000* 2600 N
[4N] — N
+ 3250* 2850
3500* 3100 L-profil &
3750 3350 G 8
Jakl-profil 3
4000* 3600 80x 40
R
4250* 3850
¥ 1] L v R }/ l\¢
* vyroba na zdkazku
25 40 l25




PLAST-EX Roleta (ALUPUC) v preklade VARIO

Ked vdm slnko svieti do odi...

Roleta v preklade VARIO

omietka POROTHERM UNIVERSAL
hr. 5 mm

omietka POROTHERM TO

hr. 30 mm

murivo POROTHERM 44 EKO + Profi
hr. 440 mm

omietka POROTHERM UNIVERSAL

hr. 10 mm

tepelnd izoldcia stuzujuceho venca
ISOVER EPS GreyWALL Plus

preklad PROTHERM KP 7

stropnd viozka

medzeru vypenif pred betondzou POROTHERM KSV 17/60 (17/45)

PREKLAD POROTHERM VARIO
-nenosny tepelnoizolacny diel B

armovacia sietka + stavebné lepidlo
(presah na murivo min. 150 mm)

stropny nosnik
POROTHERM KPN

preklad POROTHERM VARIO**
- nosny 7B diel A2

, , , (pre rozpétie otvorov 1750 - 3000 mm)
samonosnd roletova schranka

preklad PROTHERM KP 7

predokennd roleta ALUPUC . i .
zacistovaci profil
(APU li§ta)

komprimacnd pdska

pur + tesniaca pdska

7

ovlddanie (navijdk / motor)

35 170 7OL7OL60L7O LlO
7 7 7 7 7
485
of K

50|
3
09

**) Vmieste krizenia nosnikov KPN a vystuze prekladu VARIO vystuz prestrinnUt a vyhnit do venca

Roletové preklady su sucasfou hrubej stavby.
Osadenie roletovych prekladov VARIO treba riesit pri projektovani stavby!



PLAST-EX Parametre rolety (ALUPUC) v preklade VARIO
Ked vam sinko svieti do odi...

Pouzitelnost krabic v zdvislosti od profilov, hriadelov a vysky rolety

L B 2 g 2
max. Sirka  max. plocha
Lamela |Hriadel Max. vy3ka rolety v mm v m’
40 1150 1480 1890 2700 3220
RM 37 50 1070 1230 1600 2670 3270 1800 3,0
60 1000 1410 1780 2480 2920
40 1330 1700 2110 2740 3220 3920
M 317 50 1150 1520 1970 2740 3270 4070 2500 50
60 1040 1070 1780 2410 2920 3920
40 750 1000 1340 1760 2220 3270
MY 442 50 750 1000 1340 1760 2220 3270 3500 8.5
60 500 840 1170 1630 2050 3100

Poloha okna v pripade pouizitia prekladu POROTHERM VARIO

ON
—~ vnutorny parapet

zacistovaci profil
(APU lista)

. r  ——purt parotesniaca pdska

2 s
PR vonkajsi parapet
| PR —— XPS Styrodur 2800 C vlozka
(Synthhos XPS 30 IR) 200 x 40 mm

omietka POROTHERM UNIVERSAL

hr. 5 mm

o omietka POROTHERM TO
™ hr. 30 mm

murivo POROTHERM 44 EKO + Profi
hr. 440 mm

omietka POROTHERM UNIVERSAL

hr. 10 mm

440

ON
—

POROTHERM 44 EKO + Profi
vnutorny parapet

zacistovaci profil
(APU li§ta)

77

| -
I e . .
pur + parotesniaca pdska

%
M vonkaijsi parapet
XPS Styrodur 2800 C vlozka
(Synthhos XPS 30 IR) 200 x 40 mm
omietka POROTHERM UNIVERSAL

hr. 5 mm

3 omietka POROTHERM TO

~N hr. 30 mm

murivo POROTHERM 44 EKO + Profi
hr. 440 mm

omietka POROTHERM UNIVERSAL

hr. 10 mm

440




PLAST-EX

Druhy ovlddania roliet ,Navod na montdz klukovych navijakov
Ked vdm sinko svieti do oci...

Druhy ovladania pre rolety

(]

YV
Ay

B
I ay =

Otocny navijak Zapustny navijak Z&pustny navijak Klukovy navijak Elekiricky motor Prevodovka s klukou  Navijacia pruzina
(popruh/3ndral) (popruh) do 3palety (popruh)  (popruh/3nura) (spina&/DO/centrdl)  (prevod 1:5) (z&dmok FAB)
ALUBOX* v/ %) v/ v/ v v/ v/
ALURUND* v/ %] v/ v/ v v/ v/
ALUPUC* v v v v v v v
NADOK $§ v/ %) v v v v/ v/
BAT G* %) v Q@ Q@ v )] ]
HELUZ %) v %] %] v %] %]

* gj s infegrovanou siefou proti hmyzu

Otvdranie a zatvaranie roliet

Pri otvdrani roliet fahajte za popruh alebo $ndru zhora dole, smerom do navijdka popruhu alebo $ndry. Pri uvolneni
popruhu alebo $nury roleta zostane v zvolenej polohe. Pri zatvdrani roliet uvolriujte popruh alebo $niru z navijgka
postupne.Popruh alebo $nuru potiahnite smerom k sebe, aby sa uvolnila z navijdka.

UPOZORNENIE

Nefahajte popruh alebo $nuru do boku, stazite tym otvdranie alebo zatvdranie roliet a zéroven déjde k vacsiemu
opotrebeniu popruhu alebo 3ndry.Blizko krajnych poldh (Upine hore pri vyfahovani alebo Upline dole pri spustani)
spomalte pohyb popruhu alebo $ndry. Zabrdnite tym zbytocnym ndrazom a predlzite tak Zivotnost vyrobku.

Otvaranie a zatvdaranie roliet s klukou

Roletu otvorite otd&anim kluky. Pred Uplnym otvorenim spomalte pohyb a pomaly otvorteroletu az do krajnej polohy.
Ak zacitite odpor, dalej uz s klukou netocte.Tento postup opakujte aj pri zatvarani roliet v opacnom smere.

UPOZORNENIE

V Ziadnom pripade neotdcaijte klukou ndsilim. Ak sa rolety nedaju otvorit alebo zatvorit beznou silou, zavolajte servis |

HELUZ
Vyvodka na popruh, predizenia vyvodky, kryt vyvodky

00 [

20 mm 15 mm

Ndavod na montaz klfukovych navijakov

1/ 2/

RAmM okna \

Montdzny
L-profil -

5/

Rd&m okna \

Montdézny
- - L-profil -
- i .
’ | ;
sfrana E-1




PLAST-EX

Ked vdm slnko svieti do odi...

Ndavod na montdz sniry ,popruhu do otoéného navijaka

Otocény navijak snirovy

1. Otvorte navijék. Vyberte navijaci mechanizmus. Navlecte Sniru pod jazyckom
a nad kolikmi. Snuru vsurite do vacsej diery na bubne navijacieho kolesa. Sndru
zatlacte do mensej diery v smere Sipky.

2. Mechanizmus so $nurou vlozte naspdf do krabice navijdka. Pootocte kolesom
v smere Sipky (1) a zatlacte pliesok (2) smerom do kolesa.

3. Po uvolneni kolesa sa navinie $ndra v smere Sipky.
Navijdk zatvorte.

1. PreloZte koniec popruhu a nastrinnite tak, aby vznikla diera dihd cca. 10 mm.
Dbajte na to, aby diera bola od konca popruhu aspon 10 mm.

2. Roztvorte navijdk. Navlecte popruh pod jazyckom a zaveste ho na vyhnuté pliesky podia
obrdzku. (Popruh nesmie byt pretoceny!)
Pliesky zatlacte srobovdkom na popruh.

3. Pootocte bubnom v smere Sipky (1) a zatlacte pliesok (2) smerom do bubna.

4. Po uvolneni bubna sa navinie popruh v smere sipky.

Navijdk zatvorte.
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PLAST-EX

Ndavod na vitanie dier na vyvodky
Ked vdm sinko svieti do oci...

Ndvod na vitanie dier na vyvodky pre rolety typu ALUBOX a ALUPUC

Vitanie pre horny vyvod oviddania

Vitanie pre spodny vyvod ovlddania

Detail vyvodky pre $nuru
: e |
| Roletovd krabica IN Snura sa mdze poutzif gj v pripade, ak
! : x ' musime vrtaf sikmo.(Napr. rozdielna
R&m vonkajSia a vnutornd Spaleta nédm nedovoli
]i okna vitat kolmo.)
15

Detail vyvodky pre popruh

Upozornenie!
Okno F
RGM Pppruh mélﬁeme pourzit iba v prll'pode, ak
okna ” vieme vyvrtaf otvor kolmo na rdm okna.

Pohlad zhora 7T

x = velkost krabice - 20 mm

Velkosti krabic: 125 mm

138 mm

R&m okna | | 150 mm

165 mm

180 mm

Vitanie pre snuru: g 11 mm 205 mm
Vitanie pre popruh: @ 18 mm

|
| Roletovd krabica |
|

Ndavod na montdaz zapustnych navijakov pri vyosenom ovladani roliet ALUPUC

Vitanie pre PVC trubku ,80-120

115 zapustny naviiak ALUBOX ,ALURUND,ALUPUC,NADOK S

(Stred navijdka musi byf v osi vyvodky z roletovej krabice!)

Otvor pre navijdk treba vysekat na 35x140 mm !

Puzdro na zdpustny navijdk osadené do vysekaného otvoru

Z&pustny navijak
ﬁ ( Sadra
Okno o\ Omietka

Pohlad zhora PVC trubka —» x = velkost krabice - 20 mm
Fmmmmmm e m e m e ] i (vdsgfggg vch Velkosti krabic: 125 mm
I Roletova krabica dizkach 330 mm) 138 mm
I 150 mm
I «— stena t 165 mm
R&m okna R M 180 mm
vyvodkog————* 205 mm

] pre popruh
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PLAST-EX

Elektronika a riadenie k motorickym roletdm

Ig
Ig

Ked vém sInko svieti do oci

Riadenie jednej rolety

¢ Roletovy spinac Inis Uno
* Roletovy spinac¢ Inis Duo
¢ Spinacie hodiny Chronis Uno Comfort L

Zbernicové riadenie

 Roletovy spina¢ Centralis Uno IB
¢ Centrdiny spinac¢ Centralis IB
¢ Spinacie hodiny Chronis IB Comfort L

Rdadiové riadenie

¢ Roletovy motor s integrovanym prijimacom

¢ Roletovy spinac s priimacom Centralis Uno RTS

¢ Spinacie hodiny Chronis RTS Comfort L

¢ Prijimac¢ k roletovému motoru Platine RTS

¢ Prijimac¢ dialkového oviddania Centralis Indoor RTS

¢ 1 kandlovy ruény vysielac Telis RTS

¢ 4 kandlovy ruény vysielac Telis RTS

¢ 6 kandlovy ru¢ny vysielac Telis 6 Chronis RTS
¢ 16 kandlovy rucny vysielac Telis 16 RTS

* Sinecné cidlo pre spinacie hodiny Chronis Comfort L
(s kéiblom dizky 1,2, 4,7 m)
¢ Slnec¢nd bezdrétovd automatika Sunis WireFree RTS

Ovladacie prvky v inych prevedeniach

* ABB Tango - biely rdmcek, krémovd krytka a medzirdmcek
¢ ABB Alpha Nea - biely rdmcek a krytka
¢ Jung CD500 - biely rdmcek a krytka

Veternd a sineénd auvtomatika

*Veternd a sineénd automatika Soliris UNO max. 80 Km/h

*Veternd a sine¢nd automatika Soliris IB max. 80 Km/h

*Veterné Cidlo Eolis Senzor RTS max. 50 Km/h

*Veterné a slnecné cidlo Soliris Senzor RTS max. 50 Km/h + Telis Soliris RTS

Objektové riadenie

¢ Animeo IB+
Riadiace jednotky, veterné, sinecné a dazdové senzory, Cidld vonkajSe] teploty a daldie prvky riadiacej elektroniky
na komfortné a plne automatizované riadenie roliet.
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PLAST-EX

Elekironika a riadenie k motorickym roletdm - SMOOVE
Ked vdam sinko svieti do oci...

Teleso vypinac¢a

Fat

my

W

Black Shine Pure Shine Silver Shine
S , -
Ramcek vypinaca
Pure Silver Mat Silver Lounge Black
|

Walnut Light Bamboo Amber Bamboo Cherry

Nastenné vysielacée:

Smoove 1 RTS

edotykové ovlddanie - staci lahky dotyk povelového symbolu
o ekontrolka vyslania povelu s akustickou signalizéciou
emoznost individudinej farebnej kombindcie
8 farebnych vyhotoveni rdmceka
enapdjanie: 3V
ekontrolka vybitej batérie

Smoove Origin RTS
+ sjednokandlovy ndstenny oviddac pre oviddanie jednej vybranej skupiny zalUzii
H emechanické tlacitka vo forme povelovych symbolov
ekontrolka vyslania povelu
L enapdjanie: 3V
ekompatibilita s rémcekmi 50x50 mm podla normy DIN

SMOOVIE 1 io
~ ejednokandlovy dotykovy nastenny oviddac
iy eovlddanie pomocou radiovych povelov

¥ » | epohodIné umiestnenie kamkolvek na stenu do interiéru
L evypinac umoznuje Setrit batériu napr. pri dihsej nepritomnosti alebo pri manipuldcii s oviddacom.
eprepinac funkcii optimdine prispdsobi ergonédmiu oviddania Ucelu pouzitia — pre oviddanie
roliet, ZalUzii, osvetlenia a dalsich zariadeni.
ebatériové napdjanie nepotrebuje Ziadne privody
ekompatibilny s rdm&ekmi 50x50 podla normy DIN
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PLAST-EX

Elekironika a riadenie k motorickym roletdm - SMOOVE
Ked vdam sinko svieti do oci...

Smoove UNO IB+
e dotykovy ndstenny ovlddac
eriadica jednotka pre oviddanie jedného pohonu
suniverzdine pouiitie pre ROLETY ako aj ZALUZIE
eprepinac AUTO/MANU pre lokdlne vyradenie ovliddaca zo systému centrdineho oviddania
ekompatibilita zo zbernicami Somfy IB/Somfy IB+
ev systéme Somfy IB+ je rozsirend funkcia o moznost nastavenia parametrov jednotky
s prostrednictvom ovlddacieho softwaru riadiaceho systému.
einStaldcia do krabice pod omietku @68 mm

M
= my
L

SMOOVIE 1 Auto/Manu io

ejednokandlovy dotykovy ndstenny oviddac

eovilddanie pomocou rédiovych povelov

epohodiné umiestnenie kamkolvek na stenu do interiéru

efunkcia Auto/Manu pre vyradenie spdrovaného pohonu z centrdineho oviddania

*vypinac umoznuje 3etrit batériu napr. pri dihdej nepritomnosti alebo pri manipuldcii s oviddacom
*batériové napdjanie nepotrebuje Ziadne privody

skompatibilny s rémcekmi 50x50 podla normy DIN

Stavovd kontrolka - "'_'; Hore
Zapnutie/Vypnutie -0 FEFPr . .
automatického oviddania r IXY. Stop alebo medzipoloha “my
—— Dole
o )
d B 44
FEFFFF Indik&tor vybitej batérie

Technické Udaje:

Frekvenéné pdsmo 868,95 Mhz
Elektrickd bezpecnost Trieda Il
Prevdadzkovd teplota 0° az +60°

Rozmery rdmceku Somfy 80x80x 10
Rozmery modulu 50x50x 10
Krytie IP 30

sfrana | E-6



PLAST-EX

Priprava elekiroinstaldcie pre montaz roliet s elektrickym pohonom
Ked vam sinko svieti do odi...

Miestne ovlddanie kazdej rolety Vyvedenie PVC chrdni¢ky na kdbel
samostatne z inStalaénej krabice v interiéri do rohu ozubu
pri elekiricky ovlddanych roletdch typu ALUPUC

Len miestne ovlddanie: roletovy spinac NIKO,
TANGO ABB alebo INIS UNO (SOMFY),

prip. iny roletovy spinac PVC chranicka z krabice

von (exteriér) do horného
- rohu 3palety, tu bude
vyvedeny kdbel z motora

Okno s roletou

Krobicc/
KU68/2

K dalim okndm

>

\ .Prlvo‘d z rozvAdzaca kdbel CYKY 3Cx1,5 PVC chranicka

istenie 10 A, mot. charakteristika

Miestne ovladanie roliet s moznostou Centrdine alebo dialkové ovliddanie
centrdineho riadenia motorov so zabudovanym prijimaéom (RTS)

Spina¢ CENTRALIS UNO RTS (SOMFY) ako miestne oviddanie
s infegrovanym prijimacom

PVC chranicka z krabice PVC chrdnicka z krabice
von (exteriér) do horného von (exteriér) do horného
-— rohu Spalety, tu bude -— rohu Spalety, tu bude
vyvedeny kdbel z motora vyvedeny kdbel z motora
Okno s roletou Okno s roletou

Krabica-"
KU68/2

Krabicer”

KUé68/2

K dalBim okndm

K dalsim okndm
> >
\ Privod z rozvadzaca kdbel CYKY 3Cx1,5 \ Privod z rozvadzaca kdbel CYKY 3Cx1,5
istenie 10 A, mot. charakteristika istenie 10 A, mot. charakteristika

2N 2N

Centrdine riadenie CENTRALIS RTS alebo Centrdine riadenie CENTRALIS RTS alebo
~«—— CHRONIS RTS, alebo ru¢ny vysielac TELIS 1 t I 1 ~—— CHRONIS RTS, alebo ru¢ny vysielac TELIS 1

alebo 4-kandlovy (SOMFY) alebo 4-kandlovy (SOMFY)

Maximdiny pocet roliet na jeden obvod: 6 roliet s riadenim
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PLAST-EX

Ked vdm slnko svieti do odi...

Zdakladné elektrické zapojenie roletovych motorov SOMFY

Kdbel pohonu:

Pracovny nulovy vodi¢ (modry)
F&za smer 2 (Cierny)

Fdza smer 1 (hnedy)
n Ochranny vodi¢ (Zltozeleny) - chyba u pohonov typu LS40
e
k=, S1
? P - pohon - LS40, LT50, LT60
$1 - spinag, prip. riadiacia jednotka - vid bod 1
K1 - rozvodnd krabica
o 9| K1
N L1 PE

Aby bola zaruéend sprdavna funkcia trubkovych pohonov SOMFY, je bezpodmieneéne nutné
pri zapojovani pohonov dodrziavat nasledujice pokyny:

1/ Spina¢ $1 musi byt v prevedeni, ktoré vylucuje sucasné pripojenie fazy na vyvody 2 a 3 pohonu
(t.j. pre obidva smery otdcania) - tomu vyhovuje napr. spinac INIS Uno z vyrobného programu SOMFY,
roletové spinace s elektrickou alebo mechanickou blokdciou segmentov, otoéné spinace
alebo elektronické riadiacie jednotky.
Suéasné pripojenie fazy na obidva vyvody ma za ndsledok zni¢enie pohonu!

2/ Pre oviddanie pohonu z dvoch réznych miest je zakdzané pouzivat dva paralelne zapojené spinace
- nebezpecenstvo sucasného zadania povelov pre pohyb opacnymi smermi
(sucasné pripojenie fazy pre obidva smery)!

3/ Paralelné zapojenie dvoch a viac pohonov na jeden spinac alebo jeden vystup riadiacej jednotky
je zakdzané! Na tieto Ucely treba poufZit Specidine rozbolovacie komponenty z vyrobného programu SOMFY.

4/ Spinace alebo elektronické riadiacie jednotky musia svojou konstrukciou zarucit, Ze ak bude po&as chodu
pohonu zadany povel pre chod opacnym smerom, bude medzi prepnutim fdzy z jedného vyvodu pohonu
na druhy vioZzend reverzacnd premlka 0,5 s. Pokial riadiacie jednotky umozniuju tito dobu programovat,
musi byt nastavend na hodnotu aspor 500 ms.

5/ V pripade, ak poutzijete iné ako odporicané spinace alebo riadiacie jednotky a nedodrzite predoslé pokyny,
vyrobca nenesie zodpovednost za pripadné poskodenie pohonov
a takto vzniknuté skody nepodliehaji zaruke.

6/ Pri znemozneni pristupu zo strany zdkaznika k zapojeniu a elektrickej instalacii pohonov
(napr. zaomietnuté rozvodové krabice) vyrobca nenesie zodpovednost za pripadné poskodenie omietky,
fasady ainych Casti stavby. V pripade nutnosti pristupu do tychto casti elektroinstaldcie zndsa ndklady
na vietky stavebné prdace zdkaznik.
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PLAST-EX

Ndavod na obsluhu a Gdrzbu roliet, reklamaéné podmienky
Ked vdm sinko svieti do oci...

Pred pouzitim vyrobku pozorne precitajte tento navod!

Vystrahy pred pouzitim:

POZOR: ovliddanie roliet poc¢as mrazov mbze poskodif vyrobok!

POZOR: pri zadrhnuti roliet je potrebné opa&nym chodom roletu uvolnit!

POZOR: priroletdch s automatickym riadiacim systémom je nutné pred zahdjenim prac na fasdde vypnut riadenie roliet — hrozi
nebezpecenstvo pddu osbéb!

POZOR: oviddanie roliet nie je dovolené defom do 15 rokov — nebezpecenstvo Urazu!

POZOR: rolety s motorickym pohonom su elektrické zariadenia s nizkym napdtim — uvZivatel je povinny zabezpecit vykonanie
pravidelnej revizie elektrického zariadenia v stlade s legislativnymi poziadavkami krajiny, v ktorej ich prevédzkuje!l

Vsetky pohyblivé ¢asti s samomazacie! NepouZivajte Ziadne mazacie tuky!

Na Cistenie pouzivajte len vodu so sapondtovymi prostriedkami.
Nepouzivajte abrazivne prostriedky!

Upozornenie:

Za poskodenie vzniknuté vplyvom poveternostnych podmienok a nespravnym pouzivanim vyrobca
nenesie ziadnu zodpovednost.

Pripadné opravy neprevddzajte sami, zavolajte odborny servis!

Likviddciu vyrobku je nutné vykonat v silade s poziadavkami legislativy krajiny uzivatela.

Vyrobok neobsahuje nebezpedné Iatky.

Reklamaéné podmienky

Zdruka na rolety je 24 mesiacov. Zaruka na motory a elektroniku SOMFY je 60 mesiacov*.

Zd&ruka sa nevztahuje na vady spdsobené mechanickym poskodenim zo strany uzivatela,

dalej na vady spdsobené neodbornou montdzou a neoprdvnenymi zdsahmi do konstrukcie roliet,
a taktiez pri pouziti roliet v nadmerne prasnom a agresivnom prostredi.

* Plati iba v pripade kompletnej doddvky motorov a elektroniky SOMFY firmou Plast-Ex, spol. s r.o.
a montdze odborne skolenymi pracovnikmi firmy Plast-Ex, spol. sr.o.

strana | F-1



PLAST-EX

Vykonané Upravy v TD
Ked vdam sinko svieti do oci...

Vykonané Upravy v TD

Ddatum Strana Popis
B-2 -A22 na rozdelené sietky
29.10.2012 A-4,B-4 -Stredovy drziak infegrovane;j siete
Uvod 2 -Zmena delenie roliet:dvoj,-trojroleta
17.01.2013 AB—_22, Q__j Pouzitelnost krabic v zavislosti od profilov, hriadelov a vysky rolety
02.05.2014 S Nové vodiaca lita “Al5 **
02.05.2014 E-4,E-5 preklad POROTHERM VARIO
19.10.2018 pribudla pre lamelu M317 farba DB703
19.10.2018 bola odstrédnend z vyberov lamela M337
01.10.2022 C-1,C-2,C-3 Aktualizécia rolety NADOK S

sfrana @ F-2
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